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DC-LineL

DC-Line es un inhibidor de incrustaciones ocasionadas por aguas duras, en equipos de 

riego presurizado, tales como mangueras y/o cintas para riego por goteo, equipo de 
aspersión y microaspersión. 

Sus propiedades como agente secuestrante, complejante y dispersante; le permiten 

realizar una labor muy efectiva como solubilizante de iones adheridos en partes de 
equipo. Utilizándolo en forma preventiva, evita la formación de incrustaciones. 

 

Composición 

Ácidos polihidroxicarboxilicos compuestos con bases de amonio…......... 23.50 % 

%% Agentes secuestrantes y complejantes…………………………………………………... 11.70 % 

Diluyentes y compuestos relacionados……………………………………………………. 64.80 % 

TOTAL………………………………………………………………………………… 100.00% 

% 
 

Propiedades Físicas y químicas 

Estado físico: líquido 

Color: Café oscuro 

Olor: Ligeramente alcohol, asociado con maderas oscuras 

PH: 2.8 – 3.3  

Solubilidad: 100 % Soluble en agua 

Densidad/Peso Específico: 1.15 g/cm3 

Flamabilidad: No flamable 

Biodegradabilidad: Producto químico-orgánico, biodegradable al contacto con 

otros compuestos orgánicos e inorgánicos 


